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VALCOMP VALCOMP

Izyda   

Cichy i płynny przesuw dzięki łożyskowanym rolkom
 
Łatwy montaż, możliwość ustawienia drzwi w dowolnej 
pozycji

Powłoka lakiernicza pokrywająca prowadnicę  
i wszystkie części systemu cechuje wysoka odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, a także zapobiega  
zbieraniu się na niej kurzu

System jest przeznaczony do drzwi z drewna, płyty 
wiórowej, kompozytu i betonu, stosowanych wewnątrz 
pomieszczeń
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PA RA M E T RY  T E C H N I CZ N E  SYST E M Ó W :

Luna

Maks. ciężar drzwi:               100 kg
Maks. szerokość drzwi:       950 mm
Grubość drzwi:                      35-45 mm
Długość prowadnicy:          2000 mm
Kolor powłoki:                       czarny mat
Gwarancja:                              25 lat

Linia systemów DESIGN LINE to systemy inspirowane estetyką 
loft-vintage. Wyeksponowanie elementów mechaniki systemu 
i ciemny kolor powłoki lakieru nadają wnętrzu wyjątkowy,  
industrialny charakter. Zalety systemów:

Rea    Temida

akcesoria uzupełniające do systemów DESIGN LINE :

SILENT-STOP DESIGN LINE – Domykacz do drzwi 
pozwala na łagodne domykanie drzwi o wadze do 60 kg

Uchwyt wpuszczany do drzwi  
umożliwia otwieranie drzwi od wewnątrz pomieszczenia

Uchwyt do drzwi, zewnętrzny 

Prowadnik dolny montowany do ściany,  
montaż nie wymaga wiercenia otworów w podłodze

Klamra ścienna do montażu drugiej prowadnicy 
umożliwia montaż podwójnego systemu DESIGN LINE

Ozdobne nity i narożniki do drzwi
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VALCOMP VALCOMP

Systemy VALCOMP:        przesuwne i składane do drzwi przejściowych
                                            do drzwi w szafach
                                            do podziału pomieszczeń
                                            do bram przemysłowych
                                            do okiennic
                                            transportu podwieszanego

VALCOMP Sp. z o.o., 
Boruty 2A, 03-769 Warszawa
tel: 22 818 77 22
biuro@valcomp.pl
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